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ECO 150 
AUTOMATIC RESTART SYSTEM, ARS 
ROBUST INDUSTRIAL GATEWAY 
 

Art. Nr. 11333-230 
 

 
 
 
 
 
 
  

HIGHLIGHTS 
 

AUTOMATIC RESTART SYSTEM 
für Geräte und Systeme. 
Schaltleistung bis zu 16A 

•  
Wartungsarmes Industriegerät da 

ohne Linux. Nativ programmiert ohne 
unbekannte Bibliotheken 

•  
Erweiterter Temperaturbereich 

-25°C bis 60°C 
optional -40°C bis 60°C 

•  
Ultra robuste Industrieausführung 

•  
Datenschnittstelle mit Modbus/TCP 

oder ASCII Protokoll 

•  
Störfeste 10MBit Ethernet Schnittstelle 

•  
Vollautomatisches Plug and Play 

System für bis zu 15 Umweltsensoren 

•  
Auto-E-Connect Plug and Play 

Level I bis II 

•  
Schnelle und einfache Montage 

•  
Netzspannung 100 – 240VAC 

 
Hutschienenmontage 

 

PRODUKT 
 
Das ECO 150 Gateway ist ein robustes, AUTOMATIC 
RESTART SYSTEM (kurz ARS genannt) für elektrische Geräte 
und Schaltschränke.  
Mit dem ARS können kritische und wichtige elektronische 
Systeme und Geräte, wie z.B. Kommunikations- oder 
Überwachungseinrichtungen bei Bedarf komplett abgeschaltet, 
und nach ein paar Sekunden automatisch neu gestartet/ein-
geschaltet werden. 
Der ECO 150 kommt in den Bereichen der Eisenbahn, Busse mit 
Oberleitung, der Verteidigung und in Telekommunikation zum 
Einsatz. 
Das ECO 150 ARS hat sich seit vielen Jahren, an schwer 
zugänglichen Stellen, wie z.B. in Tunneln und im Gebirge, sehr 
bewährt.  
Seinen Dienst als ARS verrichtet der ECO 150 seit vielen 
Jahren zuverlässig im Gleisbereich der Schweizer Bahn 
(SBB). Hier sorgt es auch bei starken EMV-Störungen, wie z.B. 
durch Lichtbögen der Oberleitungen, für fast pausenlosen 
Betrieb von elektronischen Anlagen. 
 
Besondere Produkteigenschaft 

• Es können Geräte und Systeme mit einer 
Stromaufnahme bis 16A geschaltet werden. 

• Eine EMV störfeste 10/100MBit Ethernet Schnittstelle. 

• Mit dem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis 
60°C (optional -40°C bis 60°C) ist er zudem auch für den 
Einsatz in klimatisch extremen Gebieten hervorragend 
geeignet. 

• Das Gateway ist für einen langjährigen Betrieb ohne 
Updatemaßnahmen ausgelegt. 

• Wartungsarmes Industriegerät, da ohne Linux. Es ist 
nativ programmiert. Es werden keine unbekannten 
Bibliotheken verwendet. 

Weiterhin stellt das Gateway einen leistungsstarken Sensor- 
Gateway der neuesten Generation für Anlagen- und 
Systemüberwachung dar. Es können bis zu 15 Umweltsensoren 
per Industrial 1-Wire Bussystem angeschlossen werden. 
Der ECO 150 wird per integrierten Weitbereichsnetzteil, 
unabhängig von anderen Netzteilen und Geräten, mit Strom 
versorgt. 
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KONTAKT 
 

ESERA GmbH 
Am Bleichanger 33  
87600 Kaufbeuren 

Germany 
 

Tel.: +49 8341 999 80-0  
www.esera.de 
info@esera.de 

WARENZEICHEN 
Alle aufgeführten Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen, (auch 
solche, die nicht explizit gekennzeichnet sind), sind Warenzeichen, 
eingetragene Warenzeichen oder sonstige urheberrechtlich oder Marken- 
bzw. titelrechtlich geschützte Bezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentümer und 
werden von uns als solche ausdrücklich anerkannt. Die Nennung dieser 
Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen geschieht lediglich zu 
Identifikationszwecken und stellt keinen irgendwie gearteten Anspruch von 
ESERA GmbH an, bzw. auf diese Bezeichnungen, Logos, Namen und 
Warenzeichen dar. Zudem kann aus dem Erscheinen auf den Webseiten von 
ESERA GmbH nicht darauf geschlossen werden, dass Bezeichnungen, Logos 
oder Namen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. 
ESERA und Auto-E-Connect sind eingetragene Warenzeichen der 
ESERA GmbH. 

 
 
AUSSTATTUNGSOPTIONEN 

• Lackierte Elektronik (Conformal Coating) für hohe Betriebssicherheit unter dauerhaft hohen oder stark 
schwankenden Luftfeuchtebedingungen. 

• Ethernet Interface mit 10Mbit fix und erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +60°C 

• Kundenspezifische Anpassungen und Branding möglich  

 

 

KEY FEATURES  

Besonderheit 

• AUTOMATIC RESTART SYSTEM,  
Power off / Power on bis 16A Laststrom 

• Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +60°C 

• Störfeste 10/100MBit Ethernet Schnittstelle (optional 10Mbit only) 

• Umweltmesssystem für bis zu 15 Sensoren per 1-Wire Bus System 

• Ultra robustes und EMV störsicheres Gerätedesign 

Daten Schnittstelle 
Ethernet, 10/100Mbit (Optional 10Mbit only), Autonegotiation, DHCP oder 
Fixe IP-Adresse 

Anzahl Datenverbindungen / 
Betriebsarten 

1 x ASCII oder Modbus/TCP, TCP-Server/Client, UDP 

Digital Ausgang, Relais 

• 1 x 16A Relais für Restart System, Öffenerkontakt (NC) 
o Restart Funktion mit 10 Sekunden Verzögerung zwischen 

Abschalten und Neustart (Power on) 
o Relais mit Funkenlöschfunktion per Varistor 

• 1 x 5A Wechselkontakt, max. 30VDC /240VAC 

• Steuerung der Relais per softwareseitigen Schaltbefehl 

Sensor Schnittstelle /  
1-Wire Bus 

• Erweitertes Plug and Play System für Industrial Sensorbus, 1-Wire 

• Patentiertes ESERA Auto-E-Connect System für  
max. 15 Sensoren und Aktoren 

• Industrial 1-Wire Bus, Busspannung 5V, max. 250mA 

Plug and Play Funktionen 
Auto-E-Connect Support 

• Automatic Library Mapping: Für Sensoren wird vollautomatisch die 
passende interne Bibliothek zugeordnet 

• Classes Assignment: OWD Sensor Klasse über ECO-Controller 
ausgeben 

• Electronic Sensor Type Plate: Ausgabe von Artikelnummer, 
Herstelljahr, Software Version, Software Revision, Hardware 
Version, OWD-Position, Sensorfinder Function 

Stromversorgung / Leistung 100-240VAC, max. 5W bei 230VAC 

Anschluss Schraubklemmen für Litze und Draht  

Abmessungen 70 x 90 x 70mm (BxHxT) 

Gehäusematerial / Farbe ABS-Kunststoff, nachhaltig durch Anteile von Altkunststoff / grün 

Schutzart, Schutzklasse IP20 / II 

Temperatur, Luftfeuchte, Betrieb -25°C bis 60°C (optional -40°C bis +60°C), 10-92%, nicht kondensierend 
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